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01 Demolición Plataforma Hormigón

DDS030 m³ Demolición de losa de cimentación de hormigón en masa, de hasta
1,5 m de profundidad máxima, con retroexcavadora con martillo ro

Demolición de losa de cimentación de hormigón en masa, de
hasta 1,5 m de profundidad máxima, con retroexcavadora
con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o con-
tenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de es-
combros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmen-
te demolido, medido como diferencia entre los perfiles levan-
tados antes de empezar la demolición y los levantados al fina-
lizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra,
según especificaciones de Proyecto.

25,00 25,00 0,30 187,50

187,50 34,47 6.463,13
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ADP010 m² Recolocación y extendido de arena.

Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendi-
do en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material
de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos
en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con me-
dios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea ne-
cesario, hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles
de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.
Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la
superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y forma-
ción de pendientes. Carga, transporte y extendido por tonga-
das de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación por tongadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen
el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relle-
no sobre los perfiles transversales del terreno realmente eje-
cutados, compactados y terminados según especificaciones
de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento
debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento
de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contra-
rio, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre
que este asiento del cimiento haya sido comprobado median-
te la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste co-
rrerá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos
que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier
otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni
las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratis-
ta obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho
a percepción adicional alguna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la reali-
zación del ensayo Proctor Modificado.

25,00 25,00 625,00

625,00 2,38 1.487,50
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GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros
y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demoli

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tra-
tamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-
tuado a 30 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado
a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes ma-
teriales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el espon-
jamiento, el volumen de residuos realmente transportado se-
gún especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo
de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje
de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

25,00 25,00 0,30 187,50

187,50 8,38 1.571,25

TOTAL 01.............................................................................................................. 9.521,88
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02 Gestión de residuos

GRB020 t Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormi-
gones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado
a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes ma-
teriales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el espon-
jamiento, el volumen de residuos realmente entregado según
especificaciones de Proyecto.

25,00 25,00 0,30 412,50 2.2

412,50 44,52 18.364,50

TOTAL 02.............................................................................................................. 18.364,50

TOTAL ............................................................................................................................... 27.886,38
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